AL SINDACO

DEL COMUNE DI CASALEONE

OGGETTO: DOMANDA CERTIFICAZIONE IDONEITA' ABITATIVA.


Il/La sottoscritto/a ......................................................................  residente a Casaleone in via ............................................. n° ........, in qualità di (proprietario o inquilino) .................................................., consapevole delle caratteristiche minime che devono avere gli alloggi,

CHIEDE


il rilascio di certificazione attestante l'idoneità abitativa dell'alloggio sito a Casaleone in via ........................................ n° ........


Alla presente allega:

1. Versamento di €. 51,65 da effettuare a favore del Comune di Casaleone – causale diritti di segreteria e sopralluogo alle seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT BANCA s.p.a. - ABI 2008 CAB 59340  CIN Z – C/C 000003467792 – IBAN  IT 93Z 02008 59340 000003467792;

2. Copia dell'atto di proprietà o contratto d'affitto.

Casaleone lì, ........................









          ll Richiedente

                                                                                      ....................................

CARATTERISTICHE MINIME ALLOGGIO

· presenza di un locale per soggiorno o pranzo ed uno per cottura  o pranzo/cottura;

· presenza di un locale per servizi igienici con w.c., lavabo e doccia o vasca da bagno dotati di acqua corrente

· camere da letto da mq. 14 per due persone e mq. 9 per una, provviste di illuminazione ed areazione dirette;

· assenza contenute formazioni di umidità nei muri;

· sistema di riscaldamento condotto nel rispetto della vigente normativa,  con adeguato sistema di espulsione fumi);

· infissi con tenuta all'aria;

· in tutti i locali con accessori a fiamma libera (fornelli, forni, scaldabagni o caldaie non a tenuta stagna) foro per immissione aria (a 20 cm da pavimento), foro per evacuazione di eventuali perdite di gas ( sotto soffitto se l'alimentazione è a gas metano ed invece a livello pavimento se l'alimentazione è a gas gpl);

· parapetti su vani scala, balconi, terrazze e finestre piano primo di almeno ml. 1,00;

· impianto elettrico sotto traccia o in canalina, dotato di interruttore differenziale e/o magneto termico e dispersore di terra.

